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HEXANON

LENS

レンズ

5枚玉構成無收差

の コニ コート ヘキサノン

·

F2.8 50粍
レン

ズは
、 中心

部周邊部
とも

に
極めて

優れ
た
描寫

力
を もち 、 畫像

の きり 込み
が
実に見事

で
、

ス

ッキリ
し た
写眞

を得る こと
が
出來 ます

。
その

上 、
ディストーション

や
像

の
歪
が

極めて 少く

測量用 としても使用
すること

が

可能
です

。

'

天然色撮影
に
使用

した場合
に
は、 色

の
はみ出

し 無く
、

フレーヤー少く 周邊光量

の

大きい

こ

と と 合せ
で 、

素晴
し
い
効果を発揮 し ます 。

owners

Ou

Konica

11

新裝高精度

の

35

粍カメラ

“

コニ

カ 11

”

は他
の
如何なる高級

カメラ

と
比較

し
て

も 、
その性能

に
於
て

、

いささか も 遜色

の
ない もの

です 。

充分

に
研究

さ れた
レンズ

、

シャ

ッター 、 距離計
の 装備

さ れ て
いる

コニカ
11は どんな條件

の
場所

や時

間
に
於
て

も 、 眞

に
滿足

のゆく 鮮銳

な
寫眞

を撮る事

が
出來ます 。
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THE
SHUTTER

コニカの

距離計

は

シャッター

“

コニカ
11\ は コニラピットーS シャッターが

裝備

さ
れ

て
居り ます 。

コニラピッド
-S は B 1

½ ⅓ 茄 3
么

X00

‰ 3S00 . 秒

の

各速度 を有する

コンパー
タイプの

シ

ヤッターで
、 特に精度

の
良好な フラッシュ ガン

同調

置

が
內臟

さ れ て 居り ます から
、 確実

な シンクロ
撮影

が

可能
です

。
効果

は
極めて

優秀
でフォーカル プレン等他

種
シャッター を

遙
に
凌駕 し て居り 、 又ギャーその他

の

部品
は すべて

精密機械加工を ほどこし
た
もので、 精度

と 耐久力

に

於
て
特に すぐれ

て
居り ます

。

この
よう

に

働き ます

桟動負

レンズ

71 ピース

反射鏡
半
透明補助鏡

·

ファインダー

窓

距離計窓

焦点
調節

レバー

撮影

レンズ
を
前後進

さ せる と 直接
に
移動

レンズ

が
動い

て
光線

の
方向

が
変化 し ます 。

距離
計

コニカ
11 の
距離計

は
獨特

の
單眼

三重膜反射鏡式補色

距離計
です

。
二
重像合致

式
距離計

の
半透明鏡

に
は

“

補

色鏡

”

が
使用

し て あり ます から
、 增透 、 增反射効果

の

ため視野
が
非常

に
明るく · 二重像

は
完全な

補色
卽ち

黃

色像 と 紫色像
と なっ て

見える
のでその ズレが

明確であ

り 、 合致
し た時

に は
自然光 と なり ますので

判定

が

極め

て正確容易
です

。

光学
的及び機械的構造

に

特別
な
工夫

が
行わ

れ て
居り

ます
ので 、

F 2.8
レンズ

に対して も

レンズ

と
の

連動
誤

差
があり ませ

ん
。 従って 高精度

の
ピント調整

が
可能

で

あり
、 極めて

鮮鋭な 寫眞 を撮影
する こと

が
出來 ます

。

焦点
が
合わ ない

時

焦点
が
合っ た時



⑨
フィルム捲上

ノブ

⑧
シャッターコッキング

レバー

?

捲戻
ノブ

指標

HOW TO MOVE LENSMOUNT③
シャッター

速度
ダイアル

レンズ

マウント

の

繰出

焦点調節

レバー

(1
)を図示

の

矢印
の

方向

に

回転する
と 、

レンズ

マウント を
繰出す

こと
が

出來ます 。 調百
パー

は B

卽ち最短
撮影距離

の

位置

の
所で

止り 、 それから逆

の

方向

に
回転

し
ます と

A
卽ち無限遠

の

位置
で

止り ます 。

この A
と
B

と
の
間
が

焦点調節 を行う 範囲
で

24136

レンズ
マウント を

繰
戻す

に は
、
レバー

の

先端
に
ある

ッ チ (2)を
上方

に

軽く 指先で持上げて
、

レバー
を回転

し ます と

レバー

は A
の

位置
で
止ら

ず

元の所迄
回転

して

2 ノッチ

フラッシュ接続プラグ

① 焦点
調節

レバー

⑥
絞り 調節

レバー

シャッターレリーズ
レバー

⑦
絞り

指標

- 一

④
赤点

行く
こと

が

出來 ます

@
焦点深度 目盛

⑤
シャッター

速度
目盛

距離 目盛

4HOW TO OPERATE SHUTTERI

⑩
タイムディスク

シャッター

の

操作

シャッター
洩度 ダイアル (3)を回転 し

、 ダイア
w

上

の

数字 を
前面

の

指標

に

合せ
て

、 シャッター
の

速度調節
を

行い ます 。 又ダイアル端面
上
の
赤ポチ

(4)を
シャッター

上側
の

目盛
(5 )
に
合せ て も 、 速度調節 を

行う こと
が

出來

す

絞り
の
調節

は
、 絞り

調節

レバー
(6)を シャッター

側面

フィルムインディ ケイタ ⑩
レリーズ

ボタン 撮影
枚数

計

に
そう て

動かし
て
絞り

の

文字 (

F
ナンパー

)を指檦
7

)

に

合せ ます 。

二

重
露出防止

シャッター コッキング
レバー

-(8 )を右方
に

上
る
所迄押

上げる と
、
シャッターを セット する こと が

出來ます 。

フィルム の
捲上げ と

シャッター
のセット

と

の

両方
を

行わ
なければ 、

ボディー レリーズ
ボタン

を押す
こと

が

次に 、
フィルム

捲上

ノブ
(9 )を回転 し て

フィルム を 1

齣捲
上げ 、 ボディーレリーズボタン (10) を

押すと シャッ

ター
を きる

こと
が
出來ます

。
この
場合卽ち 1秒から

B

迄

の

露出
では

、 タイム ディスク (11)は
1 の

位置

に

合せ
て

おき ます

出來ませ ん 。

タイム
露出

を
行お う と する とき は

、 シャッター速度

ダイアル を
回転 し て B

に

合せ 、 タイム ディスク (11) を
1

から T に
回転 し て おい て

、
上記

の

方法
で
シャッター を

セット し て レリーズボタン
を押し ます と

、
シャッタ

は
開放

の ま

\u003e

と なり ます
。
それから タイム ディスタ を

T
から

1 に

戻し
ます と シャッターは

閉じ 、 タイム 露出

を
行う こと が

出來
ます

。

安全 裝置

焦点調節

の
出來る 位置迄

レンズマウント を繰出さ な

ければ
、
ボディー レリーズ

ボタン
を押す こと

が
出來ま

せ ん



裏蓋
の
開閉

図示
の
よう

に
、
ロックノブ

(12
)
を起し 、 回転

し て矢印
を
0 に

合せ 、
ロックノブを その方向

に 倒し て その
上
から

指先
で押す

と
カメラ の

裏蓋(13)
は
軽く 飛び出し

ます 。

裏蓋 を閉じる
に は

、

ロックノブ
を 開い た とき と 同じ 位置

に
したま

、

で
裏蓋 を少しく 強く 押す と 、 閉じる こと

が
出来ます 。

それから
ロックノブ

を起し 前
と 逆

の

方向

に
回転 し て 矢印 を C に

合せ

て から その
方向

に
倒し

て おき ます 。

注意 裏蓋
は

、
ロックノブの矢印 を

0 の

位置

に
し て閉じ 、

裏瑾

を閉じ
て しまっ たら

ロックノブの
矢印 を

Cの
位置迄必ず回

耘 し て
下さい 。

マガジン
の

装填

裏蓋 を図示
の
よう

に
開き 、 捲戾ノ

で
14)を充分外方

に
引出し から 、

窓 を上部
に
向け て ·

フ

マガジンの頭部を
手前

に し 、

それから捲戾
ノブ

を元

の位置迄押込み ます
。

落し込み
ます 。

フィルム
は マガジンから

引出し 、 反対側

に

ある捲取

スプール

(16)
の
溝
に フィルム の

先端
を

插込み 、

パーフォレーション
(

フィルム の
孔)

を
スプロケット

の
齒
に
合せながら捲取

ノブ(9 )

を回転
し
て フィルム を

スプール に

確実

に
1

イルム チャンバー内に正しく

マガジン
の
出し方

撮影枚数計
の
目盛

が
撮影後

36に な

っ
た場合 、 父

は
フィルムが捲け なく

なっ
た とき

は
、

フィルム が終り
に な

っ た
わけ です から

、
無理 し

て捲取

ノ

プ
を
回転 し

ない で フィルム を捲戾
し

す

捲戾

ボタン
(17)を押し

ながら
捲戾

ノ

ブ

を矢印

の
方向

に
回転 し ます と 、

フ

ィルム
は元

の マガジン
に
捲戾

す こと

が出來 ます 。
フィルム を全部捲戾 し

て しまっ
たら

裏蓋
を
開い て

捲戾

ノブ

を外方

に 引出し 、

マガジン
を取出し

回捲付け
ます 。

それから 裏蓋
を閉じ 、

さらに フィルムを 2

鮈捲
取り ます

。
そして

捲取

ノブ

。

上部

の
撮影枚数計 を

回転 し て 目

盛
を

0 に
合せ

て おき ます
。

注意

フィルム
を捲取

スプール

に
捲付ける

とき
に

、
レンズ マウ

ント を繰出し

て シャッター
を
タ

イム露出

の
狀態

卽ち ボディーレ

リーズ

ボタン を押し た ま

、

の

位

置

に し
ておく と

、

フィルムの
捲

取り
が
自由

に出來て便利
です

。

す

フィルム
インディケイター

捲戾

ノブの
上部

に
、

パンクロ
、

クローム
、

カラー 、 反転等

の 文字
を記入 し た フィルム指

示板
が取付け

られ て
あり ます

。

カメラ に

裝塡

し て
ある

フィルム
の
種類に従って

これら の文

字
を
外周上

の
指標

に 合せ て
おき ます と 、

カメ

ラ に
フィルム

が入っ て
いる か どう か

、 又は
そ

の フィルム

が
何
ん
である

か
を

メモ
し て おくこ

と
が出來て 、

露出
を
きめ たり

する とき など
に

便利

です
。



深度 表

■

TAKING
A

PICTURE

撮

onic

先ず
焦点調節

レバー

を
回転 し て レンズ

マウント (18)
を

繰出し 、 シャッター
速度 ダイアル を

回転 し て
シャッタ

-

速度 を
合せ 、 絞り を

調節 し て から
、 シャッター

を セッ

ト し
ます 。 拇指

を

裏蓋

に

当て 、
兩手

で
しっかり

と カメ

ラ

を 握り ます
。 左手

の

中指又は
人差指

を

焦点調節

レ
パ

に

当て 、 左
の
眼で

アイピース (19)
から

正しく
ファイン

ダー
を
覗き ながら

、
被写体

の二
重像

が

合致する

迄焦点

調節

レバー

を
動かし

て

距離
調節 を行い ます

。 それ から

構図
を
きめ

、 右手

の

人差指

で

ボディー レリーズ ボタン

を靜
か
に

押し
て

シャッター を きり ます
。 撮影

が

終り
ま

したら
捲取 ノブを回転 し て

フィルム
を 1

齣
送っ

て
おき

コニ

コート ヘキサノン F2.8 50mm

t

NO 2.8 3.5 4 5.6 8 11 16 22

目盛 呎

3.3

3 5 3' 5 3' 63' 6T38 3 9 4' 0 4 5

3 10 3 103' 93' 8 3 7 3' 63 3 3 0

4 2 4 24 3 4'4 4 9 5 3 5' 11

4 9 4 8 4 8 4 6 4' 4 4' 2 3' 10 3' 7

5 3 5 5 5 5 7 5 10 6 31 8' 6

5 8 5 7 5 6 5 45 1 4 9 4' 5 4 0

4

注意 ! ケーブル レリーズ
を
使用する 場合

は

、 レリーズボタン の

キャップ を
引抜き ま

すと 、 ボタン内部
に
レリーズ

ネジ
が

あり ま

すから
、 そこ

へ

ねじ込み ます 。 6

2 タイム
露出

の

場合
や
シャッター

を

6 6 6 5 6 41 5 9 5 5 4 11 4 5

7 77 97 10 8 3 8 119' 11 12 4 17 2

7 4 7 3 7110 6 5 6 05 5 4'10

8 9 8 119 19 8 10 7 12 115 11 25 5

90 8 10 8 9 8 3 7 87 0 6' 2 5 5

11' 211 7 11 10 12' 10 14 6 17 6 26 1175 2

12 1112 5 12 0 11 4 10 2 9 1 7 9 6 7

きっ た
後
で
シャッター ボタン

を
押し た ま

てレンズマウント
を 繰戻さ ない で

下さい
。

FOCUSSING

10

焦点深度

15

焦点深度
目盛

(20) は
、
図示

の
よう に

、
中央

の

指標
で示

さ れ
た
撮影距離

での

、 各絞

り

(

F

値 )

の

大き
さ に

応じ

た
焦点

の

合う 距離
の

範囲
を

表示
し
ます 。

18 0 18 11 198 22 6 28 8 43' 8 361' oo

22 16 8 2823 8 16 22
19' 6 18' 6 17'16 013' 111 98 7 11

25

34 10 38 6 41'10157 2 128o

108

6 5

31 11 29 427' 8 23 6 19 2 15 7 11' 11 93

116 171'11 265 0o

87 10 70 3 61' 44 0 30 11 22' 7 15' 7 11' 6

50

次
の

焦点深度表
は
その範

囲 を
正確

に

数字
で
示し た も

の
です

。

O0



專用マガジン
の

使い方

外筒
の
パネ
① を指先

で外方

に
持ち上げ 、 內筒

の
頭部

の ノブ

を
指先

に かけ
内筒 を 右

に

約半
回転 、 止る 所 ま

で
廻す と 外

筒 、 内筒

の

窓3

が
一致

し ます
。
それから ス

プール
の

頭部
④
を
引上げ

る と 内筒 と
スプール は

共に取

KONICOAT

HEXANON

O

LENS

出せ ます 。

次に
外筒

·

內筒

·

スプール
を
机上

に
並べ安全燈

の

下

か
又は

全暗黑中
でフィルム を取出し ます

。
フィルムの

尖っ た
方

の
端を

スプールの パネ
⑤

の
間
に

、 膜面 を
下

に

し て スプールの

矢印

の

方向

に
挿込み 、 パネ

から
突出た

先端
は
折返え し

、 膜面
に
指を

ふれ
ぬ

樣
に し て

全部捲き

つけ て しまい ます
。
フィルム の捲か

れ た
スプール を頭

部から
内筒

に
挿入 し 、 窓 を合せ

て
外筒

に
入れ

、 開い て

いる
窓
から フィルムの

端 を
拾い上げ 、

5 糎
位引出し て

、

內筒 を左
に

半
回転する

と 、 窓
は
閉じ

て
内筒上部

の

文字

C は
外筒

の
バネ (

1)
の
位置

に
來
て
止り ます

。
これで フィ

絞りF

NO.

2.8 3.5 4 5.6 8 16 22

距離

|

目盛米

0.97 0.96 0.95 0.94 0.92 0.890.850.80

1.03 1.041.05 0.07 1.10 1.15 1.23 1.35

1.15 1.14 14
0.1108 1.24 0.98 0.92

1251.26 1.271.30 1.36 1.43 1.56 1.76

1.43 1.41 .40 1.36 1.31 .05.16 1.07

1.58 1.601.62 1.67 1.76 1.88 2.13 2.54

1.87 1.841.82 1.751.67 1.571431.30

2.15 2. 19 2.22| 2.332.56 2.77 3 37 4.55

2.71 2.64 2.60 3.47 2.30
2.11.86 1.63

3.36
|
3.47

|

3.55

|

3.83

|

4.35

|

5.25

|

9.04

|

2164

4.22 4.07 3.96 3.66 3.28 2.912 45 2.06

6.131650 |

6.79

|

7.93

|

19.61

|

18.42

| 01

oo

7.28 6.82
6.535.73 4.85 4.07 3.21 2.57

1.0

ルム
は マガジン に

装填
さ れ た わけ です 。

外
に
出た

フィルム の
端
は

5糎
位外

に
引出し て

おきま

す

尙日 中 裝塡用 (パトローネ ) も 勿論併用出來 ます

。

2.0
4

3.0

10.0

26.4621.18 18.65 13.28 9.32 6.81 4 71
3.45

0O

美しい寫眞

は
さくら

フィルム
で

さくら
パンクロ F

フィルム

さくら 天然色 フィルム

さくら 反 轉 フィルム



コニカ のアクセサリー

コニカ

を完全
に

活用するため
に は

フィルター と
フード

ネジ込み式
の コニカ 用

コニ
フィルターは嚴密 な 光学

検査
を し て

あり ます
から 、

撮影効果 を充分
に発揮

する

こと
が出來ます

。

コニカ 用
の
コニフード

は外部

から の反射
光

防止の た

め 必要
であり

、
特に

フラッシュ
撮影

に は是非
必要

です
。

オート

アップ

1 米
から 50

糎迄

の
接写用

補助

レンズ
で

、
距離計連動

でお
望み

の もの を

クローズ
アップ

撮影
する こと

が出來

ます 。

コニカ接寫装置

文書
や繪畫

や
花
など を 35

粍

の
天然色

や

モノクローム

·
フィルム に

復
寫する

の に
便利

です
。
又教材

や
研究発

表

の自作幻燈畫
を作る 等広範囲

に 利用
さ れ

ます
。

コニ
スライド

プロジェクター 11

2

\

×
2

”

の スライド と 35粍
の
長捲

の
フィルム

の

映

寫
が
家庭

で も 簡單

に出來ます 。

さくら反転
フィルム を

使っ
て
コニカで撮っ た幻燈畫

を映
寫する

の に は最適
で

す

コニ
フラッシュ

コニ フラッシュ は特に
コニカ 用

として設計
さ
れ

、
小

型軽量
で

、

取扱い と 携帯
が極めて 容易

で
しかも 作用確

実
な

フラッシュ
ガン であり ます 。

テスト
ランプによる

フラッシュ

バルブ
の
断線試験 と 同調

回路
の
試験

の出來

ること と 、 標準

プラグ
による 增燈

のできる こと は 、

層

フラッシ!撮影
の
萬全

を期し
て あり ます

。

小西
六
写眞

工業
株式会社

本社

營業
所

東京
都中央区日本橋

室町
三丁目

一

番地

東京

·

大阪

·

名古屋

·

福岡

· 札幌


